


Model l DORY11  DORY14  DORY20  DORY30  DORY40  DORY50  

Nennwärmeleistung  4 – 11 kW  6 – 14 kW  9 – 20 kW  15 – 30 kW  20 – 40 kW  25 – 50 kW  

Bemessungsleistung  11 kW  14 kW  17 kW  28,5 kW  37 kW  45,4 kW  

Beheizter Raum  100 – 250  m3 100 – 350 m3 150 – 450 m3 300 – 700 m 3 500 – 1 200 m 3 800 – 1 600 m 3 

Brennstoffverbrauch  3,1 kg/hod  4,0 kg/hod  4,8 kg/hod  7,7 kg/hod  10,0 kg/hod  12,5 kg/hod  

Wirkungsgrad  89,3 %  88,2 % 87,2 % 86,3 %  86,3 %  85,2 %  

CO in O2 = 13 %  0,06 32 % 0,053 % 0,0429  % 0,0657 %  0,0657 %  0,0717 %  

CO in O 2=13%  790  mg/m 3 663  mg/m 3 536  mg/m 3 822 mg/m 3 822 mg/m 3 896 mg/m 3 

Staub in O 2=13%  23 mg/m 3 25 mg/m 3 26 mg/m 3 34 mg/m 3 34 mg/m 3 22 mg/m 3 

Erwärmter Luftstrom  100 -500  m3/hod  100 -500  m3/hod  100 -500  m3/hod  1 000 m 3/hod  1 400 m 3/hod  1 400 m 3/hod  

Konstante Auslasstemperatur  50 – 110 oC 50 – 110 oC 50 – 110 oC 50 – 110 oC 50 – 110 oC 50 – 110 oC 

Lüfterleistung  110  W 145 W  224 W  

Maximaler Lüfterdruck  332 Pa  530 Pa  632 Pa  

Abgastemperatur  157 oC 168 oC 178 oC 194 oC 194 oC 189 oC 

Rauchkanal -Durchmesser  150 mm  150 mm  150 mm  150 mm  200 mm  200 mm  

Schornsteinzug  12 Pa    12 Pa  

Max. Scheitholzlänge  350  mm 420  mm 540  mm 700 mm  850 mm  1050 mm  

Ofenkörpertiefe (mit Ventilator)  640  (835 ) mm  720  (915 ) mm  825  (1020 ) mm  990 (1220) mm  1190 (1450) mm  1390 (1650) mm  

Breite  535 mm  535 mm  535 mm  575 mm  710 mm  710 mm  

Höhe  1030 mm 1030 mm 1050 mm 1065 mm  1300 mm  1300 mm  

Gewicht  143  kg 158  kg 190  kg 210 kg  335 kg  383 kg  

Energieeffizienzklassen  A+ A+ A+ A+ A+ A+ 
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